无线网络技术习题集
一、单选题
1. 在设计点对点(Ad Hoc) 模式的小型无线局域时，应选用的无线局域网设备是(    )。

A．无线网卡       B．无线接入点       C．无线网桥        D．无线路由器
2．在设计一个要求具有NAT功能的小型无线局域网时，应选用的无线局域网设备是(   )。

A．无线网卡       B．无线接入点       C．无线网桥        D．无线路由器
3．以下关于无线局域网硬件设备特征的描述中，(     )是错误的。

A．无线网卡是无线局域网中最基本的硬件

B．无线接入点AP的基本功能是集合无线或者有线终端，其作用类似于有线局域网中的集线器和交换机

C．无线接入点可以增加更多功能，不需要无线网桥、无线路由器和无线网关

D．无线路由器和无线网关是具有路由功能的AP，一般情况下它具有NAT功能
4．以下设备中，(     )主要用于连接几个不同的网段，实现较远距离的无线数据通信。

A．无线网卡       B．无线网桥         C．无线路由器      D．无线网关

5．无线局域网采用直序扩频接入技术，使用户可以在(    )GHz的ISM频段上进行无线Internet连接。

A．2.0             B．2.4              C．2.5              D．5.0
6．一个基本服务集BSS中可以有(     )个接入点AP。

    A．0或1           B．1               C．2               D．任意多个

7．一个扩展服务集ESS中不包含(    )。

    A．若干个无线网卡  B．若干个AP        C．若干个BSS     D．若干个路由器
8．WLAN常用的传输介质为(    )。

A．广播无线电波    B．红外线           C．地面微波       D．激光

9．以下不属于无线网络面临的问题的是(    ) 。

A．无线信号传输易受干扰                 B．无线网络产品标准不统一 
C．无线网络的市场占有率低               D．无线信号的安全性问题 
10．无线局域网相对于有线网络的主要优点是(    )。

A．可移动性         B．传输速度快      C．安全性高        D．抗干扰性强

11．以下哪个网络与其他不属于相同的网络分类标准？(    )
A．无线Mesh网      B．无线传感器网络  C．无线穿戴网      D．无线局域网
12．当要传播的信号频率在30MHz以上时，通信必须用(    )方式。
    A．地波             B．天波            C．直线            D．水波

13．WLAN的通信标准主要采用(     )标准。
    A．IEEE802.2        B．IEEE802.3        C．IEEE802.11      D．IEEE802.16        

14．一个学生在自习室使用无线连接到他的试验合作者的笔记本电脑，他使用的是(     )模式。
    A．Ad-Hoc           B．基础结构        C．固定基站        D．漫游
15．WLAN上的两个设备之间使用的标识码叫(     )。
A．BSS              B．ESS             C．SSID           D．NID

16．以下关于Ad-Hoc模式描述正确的是(     )。
    A．不需使用无线AP，但要使用无线路由器

    B．不需使用无线AP，也不需使用无线路由器

    C．需要使用无线AP，但不需要使用无线路由器

    B．需要使用无线AP，也需要使用无线路由器

17．IEEE802.11规定MAC层采用(    )协议来实现网络系统的集中控制。
    A．CSMA/CD        B．CSMA/CA       C．CDMA         D．TDMA

18．IEEE802.11的MAC层报文不包括(     )。
    A．数据帧           B．控制帧          C．管理帧         D．监视帧
19．用于构建和管理WPAN的标准是(    )。
    A．IEEE802.11       B．IEEE802.15        C．IEEE802.16     D．IEEE802.20   
20．蓝牙用不足8台蓝牙设备构成(    )自组织逻辑结构。
    A．微网             B．微微网          C．集中式         D．分布式

21．以下不属于WPAN技术的是(     )。
    A．蓝牙             B．ZigBee          C．Wi-Fi          D．IrDA
22．蓝牙耳机是(     )的一个典型应用。
    A．WPAN           B．WLAN          C．WWAN        D．MANET
23．(      )标准定义了WMAN的PHY及MAC层。

    A．IEEE802.11       B．IEEE802.15      C．IEEE802.16     D．IEEE802.20   
24．无线传感器网络的基本要素不包括(     )。
A．传感器           B．感知对象        C．无线AP        D．观察者   
25．以下关于无线个域网WPAN的描述不正确的是(     )。
A．WPAN的主要特点是功耗低、传输距离短

B．WPAN工作在ISM波段
C．WPAN标准由IEEE 802.15工作组制定
D．典型的WPAN技术包括蓝牙、IrDA、Zigbee、Wi-Fi等
26．以下关于ZigBee技术的描述中不正确的是(    )。
A．是一种短距离、低功耗、低速率的无线通信技术

B．工作于ISM频段

C．适合做音频、视频等多媒体业务
D．适合的应用领域为传感和控制
27．以下关于无线城域网WMAN的描述中不正确的是(    )。
A．WMAN是一种无线宽带接入技术，用于解决最后一公里接入问题
B．Wi-Fi常用来表示WMAN
C．WMAN标准由IEEE 802.16工作组制定
D．WMAN能有效解决有线方式无法覆盖地区的宽带接入问题
28．与WLAN相比，无线广域网WWAN的主要优势在于(    )。
A．支持快速移动性                      B．传输速率更高
C．支持L2漫游                         D．支持更多无线终端类型
29．以下关于无线广域网WWAN的描述中，不正确的是(    )。
A．WWAN可实现全球覆盖               B．WWAN支持无缝漫游

C．WWAN工作在ISM频段               D．WWAN标准为IEEE802.20
30．以下关于卫星网络的描述中，不正确的是(    )。
A．通信距离远       B．通信频带宽      C．传输延迟小    D．通信线路可靠

31．以下关于移动自组网络MANET的描述中，不正确的是(    )。

A．不需要固定通信网络基础设施          B．由一组无线移动节点组成
C．网络节点能够动态地进出网络          D．网络节点通常为无线AP
32．MANET常采用多跳技术，相比单跳技术，多跳具有的优势不包括(    )。
A．增强了可扩展性   B．协议实现简单    C．提高了吞吐量   D．降低了能量消耗
33．MANET的主要研究问题不包括(    )。
A．工作频段         B．信道接入技术    C．路由协议       D．网络安全

34．以下关于MANET中的DSDV路由协议的描述中，不正确的是(    )。
A．是一种先应式路由协议                B．是一种反应式路由协议
C．缺点是开销大，可扩展性差            D．可解决DV类算法中的环路问题
35．以下关于MANET中的AODV路由协议的描述中，不正确的是(    )。
A．基于距离矢量的路由协议              B．需要时才由源节点启动路由发现过程

C．与DSDV相比，路由消息开销较大      D．对节点移动性的适应较差
36．以下关于MANET的特点的描述中，不正确的是(    )。
A．带宽有限         B．拓扑相对固定    C．节点能量有限    D．存在单向链路
37．以下关于无线网络跨层设计的描述中，不正确的是(     )。
A．跨层设计的目的是允许位于不同层上的协议相互合作，以优化整体系统性能
B．跨层设计与网络协议的分层原则冲突，是应该尽量避免的
C．跨层设计应该以分层设计为基础
D．跨层设计是要对分层网络中的各层进行统一考虑
38．以下关于MANET与WSN的关联的描述中，不正确的是(    )。
A．WSN中的各节点之间构成自组织网络

B．MANET以通信为目的，而WSN以信息收集和处理为目的

C．WSN中的节点比MANET中的节点对能耗更为敏感

D．WSN中的节点比MANET中的节点功能更强，价格也更高
39．与传统网络相比，WSN协议栈增加了三个管理平台，它们不包括(    )。
A．路由管理平台     B．移动管理平台    C．任务管理平台    D．能量管理平台

40．设计WSN中的MAC协议的主要目标，不包括(     )。
    A．节省能量         B．可扩展性        C．网络安全        D．网络效率
41．与传统网络相比，WSN路由协议设计原则之一是(     )。
A．能量优先         B．安全优先        C．收敛速度优先    D．可靠性优先

42．以下关于MANET、WSN、WMN的描述中，不正确的是(    )。
A．WSN与WMN都是从MANET发展起来的

B．在WMN中，构成自组网络的节点多为无线路由器

C．在MANET中，构成自组网络的节点多为移动终端设备

D．在WSN中，构成自组网络的节点多为无线AP

43．在WMN的网络构成中，通常不包括(    )。
A．客户节点         B．管理节点        C．WMN路由器    D．网关节点
44．以下关于WMN的网络结构的描述中，不正确的是(    )。
A．一般有平面结构、多极网络结构、混合结构三种

B．当WMN采用平面结构时，本质上就是无线自组网络

C．当WMN采用多级网络结构时，WSN路由器之间形成的自组网络构成WSN的主干

D．在WMN中，仅WMN路由器之间可以形成自组网络，而客户节点之间不可以
45．以下关于WMN与其它无线网络的比较的描述中，不恰当的是(    )。
A．与WLAN相比，WMN对移动性的支持更好
B．与WWAN相比，WMN的传输速度更快

C．与MANET相比，WMN对移动性的支持更好

D．与WSN相比，WMN的主要业务是和Internet连接。
46．以下关于物联网的描述中，不正确的是(    )。
A．物联网以互联网为基础，无线网络为补充

B．与WSN相比，物联网更强调对被感知物的管理

C．物联网的核心网络结构为自组织网络
D．物联网的两大特征为泛在化和智能化。

47．一般认为物联网包含三个层次，分别是(    )、网络构建层和管理服务层。
A．感知识别层      B．位置定位层      C．数据链路层       D．安全认证层
48．RFID属于物联网的(     )。
A．感知层          B．网络传输层      C．管理应用层       D．安全认证层

二、判断题（共5题，共计24分）

( √  )1．相比于有线网络，无线网络的主要优点是可以摆脱有线的束缚，支持移动性。

( ×  )2．无线网络中的传输层协议可以使用和有线网络完全相同的传输层协议，且效果非常好。

( √  )3．广播无线电波与微波传输的一个重要区别在于前者是全向性的，而后者是方向性的。

( √  )4．红外线传输与微波传输的一个重要区别是前者无法穿透墙体。

( √  )5．IEEE802.11毓标准主要限于 MAC层和PHY层的描述。
( ×  )6．因为无线局域网的接入设备比有线局域网贵，故组建无线局域网的成本一定比组建有线局域网的成本高。

( ×  )7．ZigBee与UWB一样，主要用于传输高数据速度的通信。
( ×  )8．WiMax将取代WLAN技术成为主要的无线接入技术。
( √  )9．与Wi-Fi相比，WiMax传输距离较大；与3G移动网络相比，WiMax的传输速度更快。
( √  )10．使用蜂窝网络的主要目的是最大限度提高频谱使用效率。
( √  )11．在WLAN、WWAN、MANET及WSN中，对节点能量最为敏感的是WSN。
( ×  )12．在WLAN、WWAN、MANET、WSN及WMN中，仅MANET与WSN属于应用型网络。
( √  )13．物联网是在互联网的基础上，利用RFID、无线数据通信等技术，构造一个覆盖世界上万事万物的的“Internet of things”。

( √  )14．IP互联网、无线传感器网络、无线宽带网、移动通信网等网络都可以用于物联网。

( √  )15．因为WMN是从MANET发展而来的，MANET中采用的MAC协议与路由协议在WMN中也基本可用。

( √  )16．目前的移动IP标准主要包括代理发现、向归属代理注册、数据报间接选路等三个方面的内容。
( √  )17．对于间接选路策略，在漫游时，通信者与移动节点之间的通信都是通过归属网络代理转发的。

( √  )18．移动IP管理的目标是当通信节点在外部网络之间移动时，能保持已有的连接不被中断。

( √  )19．现在的移动IP标准采用间接选路策略，这种策略存在“两次穿越”、“三角路由”等问题。
( √  )20．在移动Ad Hoc网络中，每个节点既可作为主机，也可作为中间路由设备。
( √  )21．在MANET中，基于地理位置的路由决策只需要局部位置信息而不管整个网络规模，扩放性好。

( √  )22．在MANET的相关MAC协议中，MACA不能完全解决暴露终端的问题，而DPSM不适合多跳自组网。
三、简答题
1．解释如下名词：WPAN、WLAN、WMAN、WWAN、MANET、WSN、WMN、物联网、蓝牙、Zigbee、Wi-Fi、WiMax、RFID。

2．试简述地面微波的主要特点。

3．试比较WSN与WMN。

4．试比较MANET与WMN。

5．试简述CSMA/CA工作原理。

6．试简述DSDV工作原理。
7．试简述AODV的工作原理。
8．实现WPAN的关键技术有哪些？并分别简述之。

9．试简述移动节点向归属代理注册的过程。

10．试简述通信者与移动节点采用间接选路策略时的通信过程。

11．无线网络按照传输距离可以分成哪几类，每类对应的IEEE标准是什么？

12．与MANET相比，WSN具有哪些特点？

1、RFD通常只能用作zigbee网络中的 终端 设备。
2、Zigbee网络中设备地址分配的方式有分布式分配机制和随机分配机制 两种。
3、zigbee网络工作频带为868MHz时，其数据传输速率为 20kbps 。 
4、zigbee技术的安全性高，其加密技术采用了 AES-128 算法。
5、ZigBee采用了CSMA/CA 的碰撞避免机制，以提高系统的兼容性。 6、ZigBee 无线传感器网络由 PC机 、 网关 、 路由节点 、 传感器节点 四部分组成。 
7、无线传感网络中网关的作用是完成通过计算机发送的指令发送或接收路由节点或者传感器节点数据，并将接收到的数据发送给计算机 。
8、在LBee系列模块中，AT指令集使用统一通用帧命令格式，包括 帧头 、 全局帧 、 校验位 三部分。

1、下面哪个不是Zigbee技术的优点( B )

A 、近距离 B 、高功耗 C 、低复杂度 D 、低数据速率 
2、作为ZigBee技术的物理层和媒体接入层的标准协议是(A)。
A、IEEE 802.15.4协议 B、 IEEE802.11b C、 IEEE802.11a D、 IEEE802.12
3、ZigBee中每个协调点最多可连接( D )个节点，一个ZigBee网络最多可容纳( )个节点。
A、 255 65533 B 、258 65534 C、 258 65535 D、255 65535 
4、ZigBee网络中传输的数据可分为哪几类(D )
A周期性的，间歇性的、固定的数据       B 周期性的，间歇性的
C周期性的 发复兴的反应时间低的数据D周期性，间歇性，反复性的、反应时间低的数据
5、下列哪项不是FFD通常有的工作状态( D )
A、主协调器 B、协调器 C、终端设备 D、从设备

6、下列哪项不是WPAN的特点( B )
A、有限的功率和灵活的吞吐量 B、可靠性监测
C、网络结构简单 D、成本低廉

7、 Zigbee的接收灵敏度的测量条件为在无干扰条件下，传送长度为(B )个字节的物理层数据包
A 10 B 20 c 30 D 40 
8、PAN标识符值为0xffff,代表的是( A )
A、以广播传输方式 B、短的广播地址 C、长的广播地址 D、以上都不对 
9、Zigbee是一种新兴的短距离、低速率的无线网络技术。主要用于(A C )无线连接
A 近距离 B 远距离 C 低速率 D 高速率
10、Zigbee使用了3个频段，其中2450MHz定义了( C )个频道
A 1 B 10 C 16 D 20
11、ZigBee物理层通过射频固件和射频硬件提供一个从( C )到物理层的无线信道接口。
A.网络层 B.数据链路层 C.MAC层 D .传输层
12、在IEEE802.15.4标准协议中，规定了2.4GHz物理层的数据传输速率为( A )
A.250kb/s B.300kb/s C.350kb/s D.400kb/s
13、Zigbee不支持的网络拓扑结构式:( C )
A(星型 B(树型 C(环型 D(网状
14、ZigBee应用层由什么组成( C )
A、应用支持层 B、应用支持层、ZigBee设备对象
C、应用支持层、ZigBee设备对象和制造商所定义的应用对象D、ZigBee设备对象
15、下列在ZigBee技术中，各英文缩写与汉语解释对应错误的是( C )
A.FFD –完整功能的设备 B.RFD – 简化功能的设备
C.MAC – 应用框架层 D.CAP- 竞争接入时期 
16、在ZigBee技术的体系结构中，具有信标管理、信道接入、时隙管理、发送确认帧、发送连接及断开连接请求的特征的是哪一层( C )
A(物理(PHY)层 B. 网络/安全层
C. MAC层 D. 应用框架层
17、下列关于地址码表述正确的是( C )
A. 短地址码和长地址码都是相对地址码   B. 短地址码和长地址码都是绝对地址码

C. 短地址码是相对地址码，长地址码是绝对地址码
D. 短地址码是绝对地址码，长地址码是相对地址码

18、根据IEEE802.15.4标准协议，ZigBee的工作频段分为哪三个( C )
A. 868MHz、918MHz、2.3GHz    B. 848MHz、915MHz、2.4GHz

C. 868MHz、915MHz、2.4GHz    D. 868MHz、960MHz、2.4GHz
19、ZigBee组成的无线网络内，连接地址码的短地址和长地址分别最大可容纳多少个设备( 2^16,2^64)
20、ZigBee适应的应用场合( D )

A.个人健康监护 B.玩具和游戏  C.家庭自动化 D.上述全部

21、下列哪项不是PAN网络结构中的帧结构( C )
A信标帧 B、数据帧 C、链路帧 D、确认帧
22、下列哪项不属于密钥提供的安全服务( B )
A接入控制 B、输出控制 C、数据加密 D、有序刷新
4、zigbee技术采用了哪些方法来保障数据传输的安全性,

答:(1)加密技术;(2)鉴权技术;(3)完整性保护;(4)顺序更新 5、简述zigbee体系结构中各协议层的作用。

答:(1)物理层:物理层是协议的最底层，承付着和外界直接作用的任务; (2)MAC层:负责设备间无线数据链路的建立、维护和结束

(3)网络层:建立新网络，保证数据的传输。对数据进行加密，保证数据的完整性。 (4)应用层:应用支持层根据服务和需求使多个器件之间进行通信。

